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MLN微型系列直线导轨尺寸
R O N T I M R O N T I M

L : 导轨总长 (mm)n : 安装孔数P : 安装孔间距离 (mm)E : 安装孔中心距与端面距离(mm) 

=(n-1) L P + 2x x E

n(固定安装孔数)

E P
L

E

ML系列单轨道最大长度

单位：mm表格4-1 轨道长度表

注： 1. 一般导轨E尺寸公差为0.1~-2mm，拼接导轨端距E尺寸公差较严格为0~-0.3 mm。2. 标准端距最大长度是指左、右端距均为标准端距的导轨最大长度。3. MLNR3、5仅提供不锈钢材质。4. MLNR9不锈钢导轨提供最大长度为1200mm；MLNR9标准轴承钢导轨提供最大长度为1000mm。5. MLWR7不锈钢导轨提供最大长度为600mm；MLWR7标准轴承钢导轨提供最大长度为2000mm。6. 若客户需要不同E值，请与RONTIM联络。

单支导轨标准长度及最大长度
RONTIM备有导轨标准长度库存供应客户需求，4-1表是HL系列轨道的标准长度和最大长度，要使用超过最大长度的轨道时，须采用拼接方式制作。对于指定了特殊长度时的E尺寸，推荐使用表中的尺寸。如果E尺寸太长,安装后可能导致该部分的不稳定，甚至会影响精度。

规格 MLNR3 MLNR5 MLNR7 MLNR9 MLNR12 MLNR15 MLNR20 MLWR7 MLWR9 MLWR12 MLWR15
30(3) 40(3) 40(3) 55(3) 70(3) 70(2) 220(4) 50(2) 80(3) 110(3) 110(3)
40(4) 50(4) 55(4) 75(4) 95(4) 110(3) 280(5) 80(3) 110(4) 150(4) 150(4)
50(5) 70(5) 70(5) 95(5) 120(5) 150(4) 340(6) 110(4) 140(5) 190(5) 190(5)
60(6) 100(7) 85(6) 115(6) 145(6) 190(5) 460(8) 140(5) 170(6) 230(6) 230(6)
80(8) 130(9) 100(7) 135(7) 170(7) 230(6) 640(11) 170(6) 200(7) 270(7) 270(7)

100(10) 160(11) 115(8) 155(8) 195(8) 270(7) 880(15) 200(7) 230(8) 310(8) 310(8)
130(9) 175(9) 220(9) 310(8) 1000(17) 260(9) 260(9) 350(9) 350(9)

195(10) 245(10) 350(9) 1240(21) 290(10) 290(10) 390(10) 390(10)
275(14) 270(11) 390(10) 1360(23) 350(12) 350(14) 430(11) 430(11)
375(19) 320(13) 430(11) 1480(25) 500(19) 510(13) 510(13)

370(15) 470(12) 1600(27) 710(24) 590(15) 590(15)
470(19) 550(14) 860(29) 750(19) 750(19)
570(23) 670(17) 910(23) 910(23)
695(28) 870(22) 1070(27) 1070(27)

1230(31) 1230(31)
1390(35)

标准孔距(P) 10 15 15 20 25 40 60 30 30 40 40
标准端距(E) 5 5 5 7.5 10 15 20 10 10 15 15

最大长度 250 300 600 1200 2000 2000 2000 600 2000 2000 2000

标准长度L(n)
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MLN3

MLN5

MLN7,MLN9,MLN12

MLN15,MLN20

导轨固定
螺栓尺寸

Mounting
Bolt for

Rail

额定
动载荷
Basic

Dynamic
Load

Rating

额定
静载荷
Basic
Staic
Load

Rating
C C0 MR MP MY 滑块

block
滑轨
Rail

kN kN N-m N-m N-m kg kg/m
MLN3C 4 1 2.5 8 - - 3.5 7 11.3 - - M1.6x1.3 - 3 2.6 10 5 M1.6 0.29 0.44 0.70 0.50 0.50 0.001 0.05
MLN5C 6 1.5 3.5 12 8 2 - 8.3 15.1 - - M2x2.5 1 5 3.7 3.6 0.8 2.3 15 7.5 M2x6 0.54 0.84 2.00 1.30 1.30 0.008 0.15
MLN7C 8 13.5 22.5 0.98 1.24 4.70 2.84 2.84 0.010
MLN7H 13 21.8 30.8 1.37 1.96 7.64 4.80 4.80 0.015
MLN9C 10 18.9 28.9 1.86 2.55 11.76 7.35 7.35 0.016
MLN9H 16 29.9 39.9 2.55 4.02 19.60 18.62 18.62 0.026
MLN12C 15 21.7 34.7 2.84 3.92 25.48 13.72 13.72 0.034
MLN12H 20 32.4 45.4 3.72 5.88 38.22 36.26 36.26 0.054
MLN15C 20 26.7 42.1 4.61 5.59 45.08 21.56 21.56 0.059
MLN15H 25 43.4 58.8 6.37 9.11 73.50 57.82 57.82 0.092
MLN20C 25 34.6 50 5.20 8.50 86.40 48.40 48.40 0.120
MLN20H 30 52.3 69.55 8.30 12.40 120.20 78.40 78.40 0.180

15 M3x10 1.06

20 5 10 40 30 5 - Ø2 M4x6 4.5 20 11 9.5 5.5 6 60 20 M5x14 1.65

8 6 4.5 3.5 25 10 M3x8 0.65

16 4 8.5 32 25 3.5 4.5 M3 M3x4 3 15 10 6 4.5 3.5 40

13 3 7.5 27 20 3.5 - Ø2 M3x3.5

M2x6 0.22

10 2 5.5 20 15 2.5 - Ø1.4 M3x3 1.8 9 6.5 6 3.5 3.5 20 7.5 M3x8 0.38

G HR

导轨尺寸(mm)
Dimensions of Rail

组件尺寸
（mm）

Dimensions
of Assembly

滑块尺寸(mm)
Dimensions of Block

M1.6THRU

8 1.5 5 17 12 2.5 - Ø1.2 M2x2.5 1.5 7 4.8 4.2 2.3 2.4 15 5

型号
Model No

H H1 N W B

2.5 12

重量
Weight

容许静力矩
Static Rated

Moment(kgf.m)

h d P E （mm)Gn Mxl H2 WR DB1 C L1 L

注:1kgf=9.81N      1kN=101.97kgf



MLN微型系列直线导轨尺寸表
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交叉滚柱导轨系列
交叉滚柱导轨结构及特点
结构：“  RONTIM ”交叉滚柱导轨由两根具有V型滚道的导轨，滚柱保持架、圆柱滚子等组                成，相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的V型滚道面上作往复运动，可承受各                个方面的载荷，实现高精度、平稳的直线运动。
特点：滚动摩擦阻力低，稳定性能好，起动摩擦力小，随动性能好，接触面积大，弹性变形              量小，有效运动体多，易实现高刚性、高负荷运动:结构设计灵活，安装使用方便。

本体结构
专用轨道

挡板
滚柱

滚柱保持器 V1~V4的挡板呈圆形
交叉滚柱导轨VR型

额定寿命
额定寿命的计算

L=额定寿命ft=温度系数fw=载荷系数C=额定动负荷Pc=计算载荷
温度系数ft:当工作温度°C=≤100时，ft=1

L=50(                  ）  (Km)ft        Cfw      Pc
10/3

寿命时间的计算

工作条件 无外部冲击或震动的低速运动
场合，速度小于15m/min

无明显冲击或震动的中速运动场
合，速度小于15-30m/min

fw 1~1.5 1.5~2.0

fw系数

Lh=寿命时间L=额定寿命l=行程长度n=每分钟往返次数

Lh=       Lx102×l ×n×60
3

注:1kgf=9.81N      1kN=101.97kgf

导轨固定
螺栓尺寸

Mounting
Bolt for

Rail

额定
动载荷
Basic

Dynamic
Load

Rating

额定
静载荷
Basic
Staic
Load

Rating
C C0 MR MP MY 滑块

block
滑轨
Rail

kN kN N-m N-m N-m kg kg/m
MLW7C 10 21 31.2 1.37 2.06 15.70 7.14 7.14 0.020
MLW7H 19 30.8 41 1.77 3.14 23.45 15.53 15.53 0.029
MLW9C 21 4.5 12 27.5 39.3 2.75 4.12 40.12 18.96 18.96 0.040
MLW9H 23 3.5 24 38.5 50.7 3.43 5.89 54.54 34.00 34.00 0.057
MLW12C 15 31.3 46.1 3.92 5.59 70.34 27.80 27.80 0.071
MLW12H 28 45.6 60.4 5.10 8.24 102.70 57.37 57.37 0.103
MLW15C 20 38 54.8 6.77 9.22 199.34 56.66 56.66 0.143
MLW15H 35 57 73.8 8.93 13.38 299.01 122.60 122.60 0.215

型号
Model No

容许静力矩
Static Rated

Moment(kgf.m)
重量

Weight

H H1 N W

6 30

h d P E (mm)

3.5 30 10 M3x6

Gn Mxl H2 WR HR DB B1 C L1 L G

0.91

14 3.4 8 40 28 6 - Ø1.2 M3x3.6

6 4.5 3.5 30 10 M3x8- Ø1.2 M3x3 2.4 18 712 2.9

M4x8 1.49

16 3.4 9 60 45 7.5

2.8 24 8.5 8 4.5 4.5

23 2.868 4.5 4.5 40 15 M4x105.2 M3 M4x4.2 3.2 42 9.5

组件尺寸
（mm）

Dimensions
of Assembly

滑块尺寸(mm)
Dimensions of Block

0.51

导轨尺寸(mm)
Dimensions of Rail

WB

-

-

-

1.99 - Ø1.2 M3x3 1.85319255.5 14 5.2 6 3.2

40 15


